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GL-CC-SS25-050-AOC
AOC кабель NIKOMAX SFP28, 25 Гбит/с, 850 нм, 5 м

Активная кабельная сборка NIKOMAX GL-CC-SS25-050-AOC - это высокопроизводительное решение, с низким энергопотреблением и
большим расстоянием работы, чем пассивные сборки.

Решение для межсетевого взаимодействия с поддержкой 25 Гбит/с Ethernet или InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12,5 Гбит/с, 10 Гбит/с, 8 Гбит/с, 4
Гбит/с, 2 Гбит/с, Fiber channel, PCIe и SAS.

Он соответствует стандартам SFP+ MSA и IEEE P802.3ba.  GL-CC-SS25-050-AOC представляет собой сборку из 1 полнодуплексной полосы,
которая способна передавать данные со скоростью до 25,78125 Гбит/с на расстояние до 5 м.
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Детальные характеристики
Характеристика Значение
Форм-фактор  SFP28
Тип излучателя  VCSEL
Расстояние передачи данных, м  5
Скорость передачи данных, Гбит/с  25
Рабочая длина волны, нм  850
Стандарт Ethernet  25GBase-SR
Питание  3,3
Температура, °C  Эксплуатация от 0 до +70
Влажность, %  0 - 85 (отсутствие конденсата)
Гарантия  3 года


	Детальные характеристики
	Детальные характеристики


