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NMA-PS-240-48
Блок питания NIKOMAX, 48B, 5A, 240Вт, крепление на DIN-рейку, температура

эксплуатации -20 до +50°C

Блок питания предназначен для использования в качестве источника
питания промышленного коммутатора или иного оборудования.

Модель NIKOMAX NMA-PS-240-48 выполнена в узком 63
миллиметровом корпусе, совместимом с DIN-рейками TS-35/7.5 и TS
35/15. Данный прибор служит преобразователем входного напряжения
(переменного сетевого или постоянного тока) в стабилизированный
выходной сигнал 48 В постоянного тока. Устройство нашло применение в
системах промышленной автоматизации, управляющих контурах и
электромеханическом оборудовании.

Блок питания исполнен в металлическом корпусе для обеспечения
лучшего теплоотвода, благодаря чему обладает широким диапазоном
рабочих температур от -20 до +50 с сохранением своих характеристик
(см. шкалу зависимости производительности от температуры на рисунке 4
на стр.5). Блок питания имеет возможность подстройки выходного
напряжение регулятором на лицевой панели +V ADJ.
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Детальные характеристики
Характеристика Значение
Входное напряжение, В  100 - 240
Мощность  240 Вт
Выходное напряжение  48 В
Выходной ток  5 А
Температура, °C  Эксплуатация от -20 до +50
Влажность, %  От 20 до 95 без образования конденсата
Защита от перегрузки  Да
Защита от перегрева  Да
Защита от перенапряжения  Да
Исполнение  DIN-рейка
Габариты изделия (ШхГхВ), мм  63x127x125
Гарантия  3 года
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