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NMC-14xx
Ножи-вставки для ударного инструмента

Ножи предназначены для непосредственной заделки жил в кроссы и используются совместно с инструментом для заделки NMC-3640R.

Нож-вставка NMC-13TB предназначен для заделки оборудования с IDC типа 110.

Нож-вставка NMC-14TA предназначен для заделки 66-го, 88-го и 110-го оборудования.

Нож-вставка NMC-14TBK предназначен для заделки оборудования с IDC типа KRONE.

Ножи изготавливаются из высокопрочной стали и рассчитаны на продолжительный срок службы. Для сохранения высокого качества монтажа и
удобства работы, рекомендуется периодически менять ножи по мере их затупления.

Таблица заказа
P/N Индивидуальная упаковка Групповая упаковка Транспортная упаковка

Габариты, мм Масса, кг Кол-во Габариты, мм Масса, кг Кол-во Габариты, мм Масса, кг
NMC-13TB 58х11х11 0,020 200 шт. 225x200x70 4,2 800 шт. 405x235x170 16,7
NMC-14TA 58х11х11 0,021 200 шт. 225x200x70 4,2 800 шт. 405x235x170 17,5
NMC-14TBK 58х11х11 0,019 200 шт. 225x200x70 3,8 800 шт. 405x235x170 15,5

http://www.nikomax.ru/catalog/section/categories/Instrument/product/NMC-3640R/
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Детальные характеристики
Характеристика Значение
Артикул  NMC-13TB||NMC-14TA||NMC-14TBK
Тип ножа  88/110||88/110/66||KRONE
Цвет  Серебристый||Черный||Черный
Тип крепления ножей-вставок  Twist-Lock
Материалы  Хром-молибденовая сталь (AISI 4140)
Упаковка  Индивидуальная – полиэтиленовый пакет
Диапазоны температур, °C  Хранение от -20 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +50 °C
Гарантия  1 год
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