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NMC-5684PT
Инструмент обжимной для проходных коннекторов коннекторов серии PT

Обжимные инструменты (кримперы) предназначены для обжима коннекторов типа Registered Jack (RJ) на телефонных кабелях и кабелях
передачи данных. Кримпер NMC-5684PT предназначен для обжима разъёмов типа RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C, 4P4C и 4P2C. Данный
инструмент оборудован устройством для зачистки и обрезки кабеля, а также разработан специально для обжима проходных коннекторов серии
PT (Pass-through plugs).

Таблица заказа
P/N Индивидуальная упаковка Групповая упаковка Транспортная упаковка

Габариты, мм Масса, кг Кол-во Габариты, мм Масса, кг Кол-во Габариты, мм Масса, кг
NMC-5684PT - - 5шт. 280x120x140 1,8 45шт. 360x290x450 17,5
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Детальные характеристики
Характеристика Значение
Диапазоны температур, °C  Хранение от -20 до +70 °C. Эксплуатация от -10 до +50 °C
Гарантия  1 год
Цвет  Черно-оранжевый
Упаковка  Индивидуальная – блистер
Тип обжимаемых раъемов  RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C
Конструкция обжимной секции  Излишки проводов автоматически обрезаются при обжиме
Ход обжимной секции  Прямой
Материал каркаса  Углеродистая сталь
Покрытие стальных элементов  Оксидирование и закалка
Рукоятки  Термопластичная резина и полипропилен
Механизм возврата рукояток  Есть, с храповым механизмом
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