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NMC-PL2PM-WT
Настенная лицевая панель 148x80 мм под 2 вставки Mosaic 45x45 мм

Настенные лицевые панели предназначены для установки в них вставок под модули типа Keystone для организации информационных
портов на рабочем месте, а также для монтажа в неё других механизмов, совместимых с французским стандартом Mosaic (45х45 мм).

Лицевая панель NMC-PL2PM-WT вмещает 2 вставки формата Mosaic 45х45 мм. В основании панелей имеются металлические подрамники
для крепления на монтажные коробки и подстаканники с межосевым расстоянием между винтами 60 мм. Для данных панелей используются
сдвоенные подстаканники, использование двух одинарных подстаканников не возможно. Вылет лицевой рамки относительно подрамника
может регулироваться в пределах до 3-х миллиметров.

Таблица заказа
P/N Кол-во гнезд Индивидуальная упаковка Групповая упаковка Транспортная упаковка

Объем, м3 Масса, кг Кол-во
Габариты,

мм
Масса, кг Кол-во

Габариты,
мм

Масса, кг

NMC-PL2PM-WT2x Mosaic 0,000399 0,085 25 шт. 250x190x210 2,4 100 шт. 515x400x230 9,9
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NMC-PL2PM-WT
Настенная лицевая панель 148x80 мм под 2 вставки Mosaic 45x45 мм

Детальные характеристики
Характеристика Значение
Диапазоны температур, °C  Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C
Индивидуальная упаковка  Полиэтиленовый пакет
Гарантия  1 год
Материал пластика  Соответствует UL94V-0
Монтаж  Настенный, с металлическим подрамником
Цвет  Белый
Количество гнезд  2
Тип устанавливаемых вставок  Mosaic 45x45 мм или 22,5х45 мм
Габариты (по лицевой части, ШxВxГ), мм  148x80x8
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