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NMF-AL-DS-W
Устройство для размещения муфты и запаса оптического кабеля

Устройство предназначено для размещения и хранения технологического запаса оптического кабеля на опоре, столбе. Кабель не подвергается
деформации и сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Так же некоторые виды каркасов позволяют разместить  оптическую муфту. 
Несущая конструкция NMF-AL-DS-W выполнена из высококачественной стали и является разборной.  Устройство дополнительно покрыто
эмалью для устойчивости к коррозии. Монтаж на опору/столб осуществляется при помощи стальной ленты и скреп. В комплект поставки так же
входят стяжки для крепления муфты. Для крепления в раме предусмотрены три отверстия под монтажную ленту.

Таблица заказа
P/N Материал Индивидуальная упаковка

Габариты, мм Масса, кг
NMF-AL-DS-W Сталь 0,003690 2,430
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Детальные характеристики
Характеристика Значение
Гарантия  1 год
Материал несущей конструкции  Сталь
Упаковка  Индивидуальная - картонная коробка
Тип конструкции  Разборная, без площадки под муфту
Способ крепления  Стальная лента
Габариты (ШхВхГ), мм  800x800x100
Толщина металла, мм  3 мм
Габаритные размеры уголков на основном
профиле

 100x100 мм

Габаритные размеры дополнительных
уголков

 80x100 мм

Максимальный радиус  400 мм
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