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NMF-CAP-FCS-BK-10
Противопылевая крышка, для одинарного порта FC или одинарного порта ST,

черный, 10 шт.

Противопылевые крышки предназначены для установки в пустые прямоугольные (или
круглые) отверстия оптических кроссов и другого оборудования. Крышки предотвращают
оседание пыли внутри оптических портов, что способствует увеличению срока
службы. Все крышки изготавливаются из высокопрочного ABS - пластика. Поставляются в
полиэтиленовом пакете в количестве 10 штук.
NMF-CAP-FCS-BK-10 - противопылевая крышка, для одинарного порта FC или ST

Таблица заказа
P/N Тип адаптеров Индивидуальная упаковка

Кол-во Масса, кг Объем, м3
NMF-CAP-FCS-BK-10 FC/ST 10 -0,004 0,000010
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NMF-CAP-FCS-BK-10
Противопылевая крышка, для одинарного порта FC или одинарного порта ST,

черный, 10 шт.

Детальные характеристики
Характеристика Значение
Диапазоны температур, °C  Хранение от -40 до +80 °С. Монтаж от 0 до +80 °С. Эксплуатация от 0 до +80 °С
Гарантия  1 год
Цвет  Черный
Упаковка  Полиэтиленовый пакет по 10 шт
Материалы  ABS - пластик
Тип портов  FC/ST
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